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撮って、見て、送る！ 
クイックスタートガイド 
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つてみましよラ 








































CO 日 LPIX43 日日で撮影 



COOLPIX 4300を手軽に短時間でお楽しみいただけるガイドです。 
手順通りに進んでいくだけで、簡単に撮影でをて、 

すぐに撮影した画像を見ることがでさます。 

では、さつそ<はじめましよラ！ 


tv 

今巧 

箱の中身を 
確認しましよう< 




撮影前の準備を 
しましよつ。 


10 


务圆 

り® 



21 

今 S 



バッテリーを 
充電しましよう。 


回 






















カメラの詳しい使い方は 
カメラの使用説明書を 
ご覧ください。 









































































2 バッテリーを巧電しましよう。 


バッテリーチャージャー 
に付属の電源コードを接 
続し、電源プラグをコン 
セントに差し込みます。 


V_ y 
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バッテリーに N-EU) 
を端子部側か S バッテ 
U —チャージヤーに入 
れます。 
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CHARGE ランプが点好した!5、 
充電完了です。 





巧電時間は約2時間です。 

詳しくはバッテリーチャージャーに付属の 
使用説明書をご覧ください。 


















































3 撮彰前の準備をしましよう。 
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付属のノ くッテリーをノむ/テリ- 
カノ く一の内側の表示通りに力 
メラの中に入れます。 




















































撮影された画像はコンパクトフラッシュカード 


に記録されます。 

が 




e 






















































4 撮彰しましよう。 





レンズキャップをはずします。 
モードダイヤルを回〇に合わせ、 
カメラの電源を因!!にします。 





はじめてご使用になる時は、日付と時刻は設定され 
ていません。曰時を設定すると、撮影曰時び撮影し 
た画像に記録されて便利です（曰時び設定されてい 
ないと液晶モニタに©び点滅します)。 

詳しくは、使用説明書の23ページをご覧ください。 





































































































4 撮彰しましよう。 (つづを) 


5 シャツターボタンを軽く巧し 軽く巧す 

て（半巧しして）、ピントとス ー- 

ピードライトの状態を確認し 
ます。 






ランプ 

表示 

内容 

スピードライト 
ランプ 

ち 〇 

点灯 

撮影時にスピードライトび発光します。 

点滅 

スピードライトび充電中です。いったんシャ 
ッターボタンから指を離し、点灯後撮影を行 
ってください。 

消灯 

スピードライトは発光しません。 

AF ランプ 

AFO 

点灯 

被写体にピントび合っています。 

高速で 
点滅 

被写体にピントを合わせることびでさません。 
構図を変えて再度ピントを合わせてください。 





シャッターボタンを軽く押して途中で止めると 
(半押し）、ピントと露出が決まり、半押し中は 
固定されます。半押ししたまま、さらに深く押 
し込むと、シャッターがされて撮影でさます。 

巧 - 














































5 撮彰した画像をすぐに見てみましよう。 


1 液晶モニタのち側にある a 磐 K ボタンを巧すと、液晶モニタ 
I に撮影した画像がすぐに表示されます。 



の0 01 (1 

因； ii 出のち <§> MEN し 



XI 回 



ボタンを]回押すと、液晶モニタ 
画面の左上にルさい画像び表示 
されます。 



V 




をラ]回押すと、画面全体に表示 
されます。 



ノ 



これで、 C 日日 L 円 X 4300 のカンタンな使い方は終了です。 
使い方をおぼえたら次に行さましょう!！ 



















































12 種類のシーンモー 

































































































































































画像をパソコンに転送し 


1 Nikon View をパソコンにインストールします。 

Stepi Nikon View をインス!ルする前に確かめて 
< ださい。 



Nikon View の巧応 OS について 

^Windows -^ 

対応 0 S 

• Windows XP Home Edition/Professional 

• Windows 2000 Professional 

• Windows Millennium Edition ( Me ) 

• Windows 98 Second Edition ( SE ) 

• Windows 98 卜部の機能に制限びあります） 

※すべてプ U インス I -ールモデルに対応 
_※すべて US 巨ポートび標準装備されているモデルに対応 

乃 Macintosh^ -^ 

対応 0 S 

• Mac OS X (10.1. 2〜10 .2) 

• Mac OS 9.0〜 9.2 

※すべて US 巨ポートび標準装備されているモデルに対応 
\ f 



Hr 







































Windows の方は 


さあ 、 Nikon View をインストールしましよう！ 


Macintosh の方は 


• • • 














Windows 


Step 2 Nikon View をインス I ルします。 


Windows XP Home Edition/ 
Windows 2000 Professions 


i/ProfessionaU 
旧 I をご巧用になる場合のごを意 


吃 


Nikon View をご使用になる場合（インストール/アンインストールする場合 
も含む）は、「コンピュータの管理者」アカウント （Windows XP Home 
Edition/Windows XP Professional の場合）もしくは 「 Administrator 」 ア 
カウント (Windows 2000 Professional の場合）で□グオンしてください。 


巧 


パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。 


2 


Nikon View CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れると、 「 Welcome 」 
ウィンドウが自動的に開をます。 

•「 Welcome 」 ウィンドウび自動的に開かない場合 

「スタート」メニューから[マイコンピュータ]を選択して (Windows XP 
しソ外はデスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルク U ックし 
て）、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (NKVIEW6) 
アイコンをダブルク U ックします。 


3 


[標準インストール]ボタンをクリック 
して、インス!ルを開始します。 

初期設定では、次のソフトウェアびインス 
I-ールされます。 

- PTP ドライバ （Windows XP のみ） 

-マスストレージドライバ 
(Windows 98SE/98 のみ） 

.Panorama Maker 
.Quick Time 己 
.Nikon View 


議 


巧の巧)が巧ムィンスト-ル1 


サ^^ 

/に — ス円 'r - 。 


SM0DCIM 
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ドライバのインス I ルが開始されます。 

ご使用の日 S によってインス I -ールされるドライバは異なります。 


Windows XP の場合 

画面の指示に従って PTP ドライバをインス I -ールしてください。 

• ご使用のパソコンの動作環境によっては 、 Windows XP セットアップウイヴー 
ドを使用しない場合びあります。 


• に佛舞えが雄ポ斯切なしたドラィ J 巧ィンス 

[0 ロボ5ン规すとインストづい排3おします。 


親發經なご親！越戚嫌レ麗を邦媒 




Windows XP 
Q 317181セットアッブ 

0317181セ。卜7?フウィザ-ド 
こがイザ-ド端 b なこは、巧’ 


ウイザードを铃了してい 


! \r~-~W7 || ) キ 


Windows 2000 Professional/Windows Me の場合 

ドライバはインス I -ールされません。 手順ら に進んでください。 

Windows 98 SE /98 の場合 

画面の指示に従ってマスストレージドライバをインス I -ールしてください。 


み濕搞ぉ段臟 


こ N ikon 裝デジタルカメラ巧 
します。 

[〇りポタン対が•とインスト-ルぞ巧姑します0 


かちが接擦さ打な巧谓合Iこは、[キャンたルぶ巧ンき押い:イ 
护卜-焰ゃ止し力巧を恥 J はずした散南ち它ットァッブぞ 
JWindows 撕 L が巧おをIゆ巧さ种7スストレージに巧なしていな 
I、カメラをおほし1か*香、インスト—ルのぶ巧まありません0 


み 


マスストレージドライ/诚インストールが壳了しましを。 


m 


Windows 






























己 


Panorama Maker のインストール 
び開始されます。 


[次へ] をク U ックしてくださし、 


Panorama Maker 巧の hstallShield Wizard へようこモ 

按 S 離な巧綱し T ! 瓶潑ジこ 

A - ' に I D (jc: 兹费迎搭 fil l キみ邮 I 
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Panorama Maker の[使用許諾契 
約]び表示されます。 


内容をよくお読みのうえ、 

[はい] をク U ックしてくださし 


m 


夏もたの練觸瓶總ち媽發带欺、。就臘骗滞跪 

る巧。む1 a のコソ^ユーダ C「 巧用中である J 一とかできます。本Vフトウエアは RAMn ) )— トザイスV 

南，御止 
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Panorama Maker のインストール 
先が[インストール先のフォルタ] 
に表示されます。 

• インス!-ール先のフォルダを変更した 
い場合は、[参照]ボタンをク U ックし 
て < ださい。 

[次へ] をク U ックしてください。 - 


むストんモの迈》 \ ' Vi^LJ 

セブトァので如ルぞィンストルする]3ル^|湖|破てくださぃ。 


セツ巧の1んみの]オルか 1こ Pa 
この：7お脉'へのインスト-んは、 

目I防つがげヘインストルする巧合Iま' ㈱引ホ’わを巧ックして別ルタ巧お的してくだみ、 


がこ Panorama Maker ぞインスト叫ん: 
-んは、 D たへ] r わ助 U， んます。 


インスト-ル先の:?が 
な Program Files 
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Panorama Maker をインストール 
します。 


[次へ] をク U ックしてくださし、 


7でグラム7かゲの SK 

3でゲラムっォルかろ班 RU て化み、。 \ JWHH 

が窺骗緻撤蔚繳激殺甥證ぉ 

巧ゲラム7,ルが己)： 




Adobe Acrobats。 
Nkon Capture 3 
Nkon Scan 3.1 


< 戻る 旧, [ : 




SMODCIM 
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Panorama Maker のインストール 
を完了します。 


[巧へ] をク U ックしてください。 • 



1。 QuickTime 己の 
I U 始されます。 


インス!-ールび開 




ずべての項目を空欄の ままにして、 

[次へ]をク U ックしてください。 


◎ 

QuickTime" 


。强探驻 as ! 離激撫$編掌:と 

ユーヴき緑者ちを持っていない巧さ、入力巧をき白のままじして 

ル盛用觀激撫卽搬熙コン…ール,、ネ 


11 Nikon View のインストールび開始 
I I されると、[使用許諾契約]画面び 
表示されます。 


内容をよくお読みのラえ、 
[はい] を 


巧田なま異肉 

みの狭品ほ脯牛!ち妈約がもち;‘果く揣みながい。 iv]pn 



アほ用ミ午连ま 

鱗の nW 織驚な織 I 漂脚麵磯 5 歡ると、セ.伽網止 

;I イ [ はいが ] ) いいぇ耻 I 


Nikon View のインスト 
ール先び[インストール 
先のフォルダ]に表示さ 

• インス I -ール先のフオルタ' 
を変更したい場合は、[参 
照]ボタンをク U ックして 

内容をよくお読みのラえ、 
[巧へ] を 


セットアッフでかイルぞインストんすがオルタ、ぞ进巧してび巧 U 


のルダへのィンストルは、的へ]:! 
のォルがヘインストんする巧合は、 


〇 


Windows 
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フオルダを作成します。 


[はい] をク U ックしてくださし、. 


4旨ミされました 
am File が Nikon 


このつかかは巧なしません。セットアクフで巧ぶします方、？ 


14 


Nikon View のシヨートカットを 
デスクトップに作成します。 



1 j Nikon View 的)シ，-トカットをテ別卜がこ巧がしますかマ 

( j [：::: mM ；；：：3| \ W ぇ(が I 


• ショートカツトを作成しない場合は、 
[いいえ] をク U ツクしてください。 


[はい] をク U ックしてくださし、 
V 


1 厂 Nikon View のインストールを完了 
I vJ します。 


[完了] をク U ックしてください。 

V _ ノ 



16 パソコンを再起動しまず。 

[はい] をク U ックしてくださし、 
V_ 
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パソコンが再起動した5 、 Nikon View CD - ROM を CD-ROM 
ドライブか! 5 取り出します。 


r 


'^m 


ボー MX： 実の]力み 


C が T I 》 


再起動時に 「 Welcome 」 ウィンドウび開 
いた場合は、[終了]ボタンをク IJ ックし 
て 「 Welcome 」 ウィンドウを閉じてから 
Nikon View CD - ROM を取り出してくだ 
さい。 






f 


(^) 


V 


Nikon ViewU ファレンスマニュアルは PDF 形式で書かれています。マニ 
ュアルを読むには 、 Adobe Acrobat Reader 4.0降び必要です。付属 
の Nikon ViewU ファレンスマニュアル CD - R 日 M には 、 Adobe Acrobat 
Reader 己びバンドルされています （ Windows 版のみ)。 






これで Nikon View のインスIルは終了でず 


次はいよいよ撮影した画像をパソコンに 
転送してみましよう!！ 





Windows 



































Macintosh 


Step 2 Nikon View をインストールしまず。 




Mac OS X をご巧用になる場をのごま意 


Nikon View をご使用になる場合（インストール/アンインストールする場合 
も含む）は、「管理者」アカウントで□グオンしてください。 


J 


パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。 


2 


Nikon View CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れます。 

• Mac OS X の場合 

デスクトップ上の CD-ROM (Nikon View 6) アイコンをダブルク U ック 
すると、 「 Welcome 」 ウィンドウび開きます。 

• Mac OS 9の場合 

Nikon View CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブに入れると、 「 Welcome 」 ウ 
インドウび自動的に開さます。 


CarbonLib のバージヨンについて （Mac OS 日のみ） 


A 


Nikon view ホインストールするには、 CarbonLib1.5 化上ザ 
ぶ罢です，"インストール"ポタンを巧すと CarbonLib1.6 モ 
インストールします。"丰ヤンセル"ポタンを巧すと Nikon 
View 6のインストールを中止し去す。 

CarbonLib1.6 をインストールしますか？ 


I丰ヤンセ:ル ’‘ r インスト—ルい 


Nikon View をインストールするには 、 CarbonLib 
1.己!^ソ降び必要です。ご使用のパソコンの 
CarbonLib び1.己よりちし V (-ジョンの場合は、 
メッセージび表示されます。 


[インス!ル]ボタンをク U ックして 、 CarbonLib ]. 6をインス!ルして 
ください。インス!-ール終了後は、必ずパソコンを再起動してから Nikon 
View をインス I -ールしてください。 


ち看で含 



































3 インストールを開始します。 

初期設定では、次のソフトウェアびイン 
ス I -ールされます。 

- PanoramaMaker 
- Nikon View 

- QuickTime 已 (Mac OS 9のみ） 
[インストール] をク U ックします。 - 





J ■ソフト 


CM3 
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Panorama Maker のインストル 

ライセンス 

ェンド:!ーザー脱 m 

び開始されると「ライセンス」の画 

下 E は、本ソフトウェアのエンドューザーと ArcSoft とのエンドューザー巧巧 W 店巧巧書です. 

本エンドューザー使用!?店 R 約を本ソフトウ王アをごな用の巧じよくお!*みください，本«品のを巧 

面び表示されます。 

* たは 一g ♦值用した場を、本 R 約上のすべての条件を SR したわのと見なまれます. 

[ライセンスの Bat] 本エンドューザー巧巧 KR 巧内書に巧い、ューザーは本ソフトウェアの1コピーを 

1台のコンピュータにインストールずることがでさます.ソフトウIアのライ七ンス所有者は、いかな 
♦場含も、1台のコンピュータで r 巧巧中である J ことがで«まず，本ソフトウェアは RAM、 ハード 
ディスクもし<は化の Ett タモリのいずれかにインストールされた場を、 r 使用中でみる J とし* 

す ,化のコンピュータにか E するという目的によって、ブログラムをネットワークサーバーにインス 
卜ールずる!や、 Z 台な上のコンピュータにインストールずるは、 ArcSoft による複 g ライ七ン 

内容をよくお読みのラえ、 

ス* flWI がです， 

【著作権】本/いノケージにさまれるソフトウェア llArcSo れが所有權、およびな的巧有«を有しており、 
アメリカを»国»ホ«ま、田■(条巧、およぴその他当 tt のすベての田のを g によ y 巧護されていま T 

[同意]をク U ックしてください。 

( プ y ジト…ろ ( が".~~> ( 同意しない 乂 ( 巧* 。 



Mac 夏ミ h 


西 
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Nikon View のインストールを開始 
する前に、ちのような画面び表示さ 
れます。 

• Mac OS X の場合 

管理者の名前とパスワードを入力して、 
「0 K 」 をク U ックしてください。 

• Mac OS 9の場合 

手順 g に進んでください。 


# 

巧な 

-Nikon View 6 Installs ド • に変■をな!えるには、あなた 
のバスワード*たはパスフレーズ«入力しで<だまい。 

1 

^ 名前：） CXXX ^ 

し。 9-ド：11 iJ 

^ 持巧な情報 

の ( キャンセル 


[インストール] をク U ツクします。 • 
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Nikon View のインストールび開始 
されると、「ライセンス」画面が表示 
されまず。 

ライセンスに同意すると、「お読みくださ 
しり画面び表示されます。 

「お読みください」画面には、重要な情報 
び含まれていますので、必ずお読みくだ 
さい。読み終えたら、 [続ける] をク U ッ 
クしてください。 

内容をよくお読みのうえ、 

[同意] をク U ックします。 
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Nikon View の Installer 画面が表示 
されます。 


Nikon View 6 Installer 


インス!ルそ案巧するには 
•Nikon View 6 
■Nikon NEF 円 ugin 


/ボタンをクリックしてく语さい 


枠 


arm- ジブイスク —I 


[インストール] をク U ックして、 
インス!-ールを開始します。 


ち看5含 
































































1Q Dock の登録 


(Mac OS X ) またはエイリアスを作成 (Mac OS 9) 


Mac OS X 


Mac OS 9 



• Nikon View を Dock に登録しない場合 (Mac OS X ). またはデスクトップ 
上に Nikon View のエイ U アスを作成しない場合 （Mac OS 9) は、 [いい 
え] をク U ックしてください。 
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Nikon View のインストールを終了 
しまず。 

[終了] をク U ックします。 - 


の 


ソフトウェアのインストールが完了しました， 



巧 も if 1 [ 

ユ-ザなみ#ち；^ jDI 

広远に ] 1 


QuickTime 己のインストール (Mac OS 9のみ） 

ご使用の日 S び Mac OS 9の場合 、 Nikon View のインスト 
ールび終了すると、 QuickTime 己のインス!ルび開始さ 
れます。画面の指示に従ってインス!-ールしてください。ま 
た「ユーヴ登録」画面では、 すべての項目を空欄の ままにし 
て、 [続ける] をク U ックしてください。 


] Q パソコンを再起動します。 

[再起動] をク U ックします。- 


キャンセル ) W 


パソコンび再起動した後 、 Nikon View の CD - ROM を CD - ROM ドラ 
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イブか!5取り出します。 

再起動時に [ Welcome ] ウインドウび開いた場合は、[終了]ボタンをク U 
ックして [ Welcome ] ウインドウを閉じてから Nikon View CD - R 日 M を取り 
出して < ださい。 


a 


Mac 呈 osh 




































































•Mac OS X のごミ主意 


Mac OSX (10.1.2 〜10.1.己） 




ダウンロードフォルダ： 

自曲化理 ：■- 


^なしに設定 


なしに設定 


ホットブラグ時の巧巧： 


カメラをパソコンに接続する前に 、 Finder 
の[移動]メニューから[アプリケーシヨン] 
を選択してください。その中の [Image 
Capture ] アイコンをダブルク U ックすると、 
「Image Capture 」 画面び表示されます。 
[自動処理]と[ホットプラグ時の動作]を 
[なし]に設定してください。 

また 、 Nikon View をインス! -- ルした後に Apple iPhoto をインス! -- ルした場合も 
同様の手順を行ってください。 


カメラが! Mk されてい*ヒ S に>< アブリケ—シ S 


カメラがされてい*せん* In 


/ 


I ✓ 


Mac OSX (10.2) 


噪 


イメージを取り込むち■が巧巧されていません 



イ y — ジキャブチヤ巧巧お定 


カメラを巧巧したときに巧巧する W 目：^アブリケーシヨンがありません^ 


スキャナ S 境な定 

スキャナのポタンをがした 

〇 nTtfiy-rV TVA/j 

A 

アブ 11 ケーシヨンび 
あ 0 ません L 設定 

ャ ^ ^ 



カメラをパソコンに接続する前に、円 nder の 
[移動]メニューから[アプリケーション] 
を選択してください。その中の[イメージキ 
ヤプチヤ]アイコンをダブルク U ックすると、 
「イメージキヤプチヤ」画面び表示されます。 
[イメージキヤプチヤ]メニューから[環境 
設定…]を選択して、「イメージキヤプチヤ環 
境設定」画面を表示します。 

[カメラ設定環境]の[カメラを接続したと 
きに起動する項目]を[アプリケーションび 
ありません]に設定してください。 


これで Nikon View のインストールは終了です 


I ✓ 


次はいよいよ撮影した画像をパソコンに 
転送してみましよう!！ 





ち看養|/\| 


















































2 カメラとパソコンを接続します。 




Mac OS X をご使用の場合のご注意 

専用 US 目ケーブルを使ってカメラとパソコンを接続して画像を転送するには、 Nikon 


View の 「w I ボタンを使用するち法と、カメラの TRANSFER ボタンを使用するち法 
とびあります （ P .32)。 

• Mac OS X 10.1.2 をご使用の場合は、カメラの TRANSFER ボタンで画像を転送でき 
ません。画像を転送する場合は 、 Nikon View の I W 1ボタンを使用してください。 
詳しくは付属の Nikon View リファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧ください。 

• Mac OS X 10.1. 31；!降を使用してカメラの TRANSFER ボタンで画像を転送する場合 
には、下の手順で rUSB 」 を rPTPJ に設定してください。 


I モードダイヤルを 「 SETUP 」 にし、カメラの電源を 团1 にして 
MENU ボタンを押すと、 「 SET - UP 2」 メニューが表示されます。 



顏 

§> MENU 



© 


液晶モニタの横にあるマルチセレクターを使って 「 USB 」 のメニ 
ユー画面を表示させます。 



-ISES^E^^SD 






© 


マルチセレクターで rPTPj を選択します。 



県夕 "3^®! 

H 鹽ラン3 ■ 

_ ■一 

111111 



マルチセレクターの 
▲を押して 「 PTP 」 
を選び、►を巧して 
設定してください。 


セットアップメニューの US 巳の詳細につきましては、使用説明書の P .1 01をご覽ください。 


カメラとパソ n ンを接続します。 



























































































step 1 カメラとパソコンを接続します。 




巧用ずる電源について 


カメラからパソコンに画像を転送する時は、確実に電源を供給できる別売の AC アダプ 
夕に H - 已3 - EH -21) のご使用をおすすめします。その他の AC アダプタは絶対に使 
用しないでください。カメラをバッテ IJ 一で操作する時は、バッテ U —び十分に充電 
されていることをご確認ください（予備バッテ U —のご用意をおすすめします)。 


カメラの電源を OFF にして、画像が記録されているコンパクト 
フラッシュカードをカメラに入れます。 


つ パソコンの電源を入れます。 


3 カメラのレンズキャップをはずします。 


起動したパソコンとカメラを接続して、カメラの電源を 



区のにずると、レンズび繰り出しまずのでご注意くださし、。 






4 カメラとパソコンを専用 USB ケーブルで接続します。 





USB 八ブについて 

US 目八ブに接続した場合の動作は、保証しておりません。 ィ- 



カメラとパソ n ンを接続します。 



































































step 2 画像をパソコンに転送します。 


カメラの電源を因！)にします。 

• カメラのレンズび繰り出し、液晶モニタび消なします。 


2 


パソコンのモニタ画面に Nikon View (ニコントランスファ）が 
表示されます。 


&ニコントランスフ7 

Nikon 


r __1 


まミ送先 ： 〇¥ Documents and Settings¥User¥My Documents¥My Pi 


巧巧ファイルを：诗リジナルファイルる 
お送のお牛：を函を 


Nikon 

1 が M? 

坛巧巧： iMacintosh HD : ユーダ; 

巧なファイルを：オリジナルファイル名 

: user : ピクチヤ： 

1 な… 1 

坛巧の条件： 巧をなし 1 


网國 


Windows 


Macintosh 



ントランスファび起動しない場合は 、 Nikon View リファレンス 
ユアル ( CD - ROM ) の「トラブルシユーティング」をご覧ください。 


Windows XP の自動再生 

カメラの電源を团1にすると、 ru ムーバブルデイ 
スク」 （ US 目通信ち式を 「 PTP 」 に設定してい 
る場合はカメラ名）ダイア□グび表示されます。 

[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーず 
る （Nikon View 目使用)] を選択し、 [0 K ] ボ 
タンをク IJ ックすると 、 Nikon View び起動しま 
す。常に Nikon View (ニコントランスファ） 


画面の [ 


] ボタンで画像を転送する場合は、 
にチェックを入れる 


辟に選択した動作を行う] 

ことをおすすめします。 


妇画な 

Windows が実巧するか巧を逆んでください。 

夕威雜齋ォと機齋離!る A 

巧イ4一巧のス ミイドシ，ーホま S ザる _ I 

W Windows ビか likon View 6 使用 

嗟 !I 潭為を選択 


な BBBHB 


〇 


カメラとパソ n ンを接続します。 



























































3 


Nikon View (ニコントランスファ）画面の nw ボタンをクリック 


して転送を開始します。 


巧さ先 ：け Documents and Settings¥User¥My Documentsi^My Pi 

做?ファイルる:巧りジナ J レ乃イルを 
おをの果件：查国该 


I をを'' 


反送免： 「Macintosh 他:ユーザ: user: ピクチャ： 


保存フ7ィルち： [jj •りジナルフ7ィルち 
尼送の条件： [±mm 




[因 


Windows 


Macintosh 


カメラの TRANSFER ボタンでも画像を転送できます。 


赢 E 所 


カメラの TRANSFER ボタンで画像を転送する場合は、 
lA クマークのついた画像が転送されます。 


カメラの TRANSFER ボタンを押すと、カメラの液晶モニタには次のように表 
示されます。 


画像転送の準備中です 




転送終了しました 


Mac OS X 

• Mac OS X 1 日. 1.2 ではカメラの TRANSFER ボタンは使用できません。 
Nikon View のボタンで画像を転送してください。 

• Mac OS X ] 日. 1.3 政降を使用してカメラの TRANSFER ボタンで画像を 

転送する場合は、 USB 通信ち式を 「 PTP 」 に設定してください （ P .29)。 

V_/ 


を 




画像面送中のごを意 

画像の転送中は、 

• USB ケーブルを抜かないでください 
•カメラの電源を日 FF にしないでください 
•コンパクトフラッシュカードを巧かないでください 
カメラおよびパソコンが作動しなくなる場合びあります。 


カメラとパソ n ンを接続します。 






















































































4 


画像の転送び完了すると 、 Nikon View のニコンブラウザに転送 
された画像が表示されます。 


Windows 

パソコンに転送された画像は、マイピクチャ （My 円 ctures または My 
Documents ) フォルダの中に作成される Im 呂 xxxx という名称のフォ 
ルダに保をされます（初期設定)。 

《 XXXX には日日日1から昇順に数字び入ります。 



Macintosh 

パソコンに転送された画像は、ピクチャ（円 ctures または書類）フォ 
ルダの中に作成される Im 呂 xxxx という名称のフォルダに保をされます 
(初期設定)。 

《 xxxx には日日日1から昇順に数きび入ります。 


0 © ニコンブラウザ Macintosh 

防 J 一■を iiai 願 I 苗!巧凶 • as の沁化4 


er: ピクチャ: imaOOO] 


: Deleted Users 


r クチャ 
I imgOOC- 
iPhoto I * 


0001: ] 

j し ■，•― j 




H 

DSCN0001JPG 

ち 

DSCN0004JPG 

DSCN0002JPG 

DSCN0005JPG 

DSCN0003JPG 

巧 


をち巧な : q I ]| 



カメラとパソ n ンを接続します。 

































































step 3 カメラとパソコンの接続を終了します。 

ノ w コンの画面に転送した画像が一覧で表示されたら、転送は完了です。 

USB 通信方式を PTP に設定した場合 （ P .29) : 

カメラとパソコンの接続を外すには、カメラの電源を日 FF にして、 US 目ケーブルを 
抜いてください。 

• USB 通信方式を初期設定の Mass Storage か5変更していない場合： 

カメラとパソコンの接続を外すには、必ず次の操作をしてからカメラの電源を日 FF 
にして、 US 目ケーブルを抜いてください。 

Windows XP Home Edition/Professional の場合： 

パソコン画面ち下の 「 A — ドウエアのま全な取り外し」 

アイコンをクリックして rusB 大容量記憶装置デバイ 
スードライブ（巳）をま全に取り外します」 を選択して 
ください。 




Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の 「 A — ドウエアの取りがしまた 
は取り出し」 をク U ックして rusB 大容量記憶装置デ 
バイスードライブ （ E :) を停止します」 を選択してく 
ださい。 


I いードウ I アの巧口外しまたは巧口化し 

1 |7ろ1加日 1 


Windows Millennium Edition (Me) の場合： 

パソコン画面ち下の 「 A - ドウエアの取りがし」 をク 

U ックして 「 USB ディスクードライブに:）の 停止」を 

選択してください。 


1 15:00 1 


Windows 98 Second Edition (SE)/98 の場合： 


マイコンピュータの中の 「リムーバブルディスク」 上 
でマウスをちク U ックして 「取り出し」 を選択してく 
ださい。 

《「ドライブ ( E :)」 の曰まご使用のパソコンによって異なります。 


ディスウの〕ビ 
Norton Anti 


Wiru 础ま。てスキみを〉 


ショ-トカットの巧巧を） 
ブ□バティ(巧 


Ma 巳 intosh の場合： 

デスクトップ上の 「 NCLNAME 」 (Mac OS X )また 
は「名称未設定」 （Mac OS 9) のアイコンをゴミ箱 
に捨ててください。 


画 



Mac OS X Mac OS 9 




カメラとパソ n ンを接続します。 







































これで COOLPIX 4300を使ごて 

撮って、見て、送るクイックスタートガイドは終了です!！ 

COOLPIX 4300で撮影した画像を 
パソコンに面送して楽しみを広ばてください！！ 

カメラの機能をフル活用して撮影した0、 

再生したい場合には、使用説明書をご覽<ださい。 

Nikon View のさまざまな機能をフル活用したい場合は、 
Nikon View リファレンスマニュアルの CD - ROM または 
Nikon View のオンラインヘルプをご貴ください。 



カメラとパソ n ンを接続します。 








Nikon View の動作環境 


Windows 


CPU 

Pentium 3日日1\/1瞄上 

OS 

Windows XP Home Edition/Professionak Windows 2000 
Professional、Windows Millennium Edition ( Me)、Windows 

98 Second Edition ( SE)、Windows 9 が 

《 WindowsS 到ま一部の機能に制限びあります。 

八ードディスク 

• Nikon View インス I ル時：目日 MB 於上の空さ容量 

• Nikon View 動作時：使用するコンパクトフラッシュカードの2倍 
+1日 MB 似上の空さ容量（起動ディスク） 

メモリ （ RAM ) 

目 4 M 巨じ(上の空さメモリ 

モニタ解像度 

8日日 X 目日日ドットじ(上、1目ビットカラー (High Color ) じ(上 

その他 

• すべてプリインストールモデルに対応 
• すべて US 巨ポートび標準装備されているモデルに対応 

• Nikon View インス1ル時に CD - ROM ドライブが必要 

• 画像のアップ□ード機能を使ラには、インターネットに接続でさる 
環境が必要 

• メール送信機能を使ラには、電子メールを送信でさる環境が必要 


Macintosh 


モデル 

iMaCx iMac DV、Power Macintosh G 3 (Blue & White )、 

Power Mac G 41 ツ降、 iBook、Power Book G 31^ ソ降 

0 S 

Mac 日 S 9 .日〜 9.2 、Mac OS X (ただし Version 1 日. 1.2 〜 10.2) 

八ードディスク 

• Nikon View インス 1 ル時：目日 MBl ； Lb の空さ容量 

• Nikon View 動作時：使用するコンパクトフラッシュカードの2倍 
+1日 MB 似上の空さ容量（起動ディスク） 

メモリ （ RAM ) 

Mac OS X :目 4 MB 似上の空きメモリ 

Mac OS 9 : 32 M 巳於上（推奨 42 MB 於上）の空きメモリ 

モニタ解像度 

目日日 X 目日日ドットじ(上、1目ビットカラー (High Color ) じ(上 

その他 

• すべて US 巨ポートび標準装備されているモデルに対応 

• Nikon View インス1ル時に CD - ROM ドライブが必要 

• 画像のアップ□ード機能を使ラには、インターネットに接続でさる 
環境が必要 

• メール送信機能を使ラには、電子メールを送信でさる環境が必要 
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